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(English) UCN1 Canon Battery
Charger User Manual

Features

Two bay battery charger

Compatible with Canon LP-E6/LP-E6N and LP-E8 camera batteries
Real-time information on battery voltage, charging current, battery temperature,
battery level and other parameters

Monitors battery status and displays battery health

Reverse polarity protection and anti-short circuit protection

Automatic adoption for the optimal charging modes between CC and CV
Automatic termination upon charging completion

Activates over-discharged batteries with protective circuits

Compatible with power banks and solar panels

Made from durable and fire retardant PC and ABS (V0) materials
Optimal heat dissipation design

Insured worldwide by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

Specifications

Input: C 5V/2A
Output voltage: Slot 1 (LP-E6/LP-E6N) 8.4V

Slot 2 (LP-E8) 8.4V
Output current: 1000mA (MAX)
Interface: Input: USB Output: Connector
Battery compatibility: Canon camera batteries ( LP-E6/LP-E6N and LP-ES)
LP-E6/LP-E6N compatible models:

Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 5DS,
Canon EOS 5DS R, Canon EOS 6D, Canon EOS 7D,

Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS 60D, Canon EOS 60Da,
Canon EOS 70D, Canon XC10, Canon EOS 5D Mark IV
Canon EOS 6D Mark II, Canon EOS 80D Canon EOS R,

Canon EOS 90D, Canon EOS Ra, Canon EOS RS,

Canon EOS R6, CANON EOS R7

LP-E8 compatible models:
Canon EOS Rebel T2i,

Canon EOS Rebel TSi,

Canon EOS 650D, Canon EOS 700D,

Canon EOS Kiss X5, Canon EOS Kiss X6
Dimensions:  3.34"x1.96"x0.98" (85mmx50mmx25mm)
Weight: 1.9602 (55.7)

Canon EOS Rebel T3i,
Canon EOS 550D,

Canon EOS Rebel T4i,
Canon EOS 600D,
Canon EOS Kiss X4,

Operating Instructions

This product is designed specifically for Canon camera’s batteries and is compatible with
the following types: LP-E6/LP-E6N and LP-E8. The UCN1 supports charging batteries in
both slots simultaneously. Output current is adjusted automatically according to input
current to reach optimal charging setting. This product shall NOT be used with other
batteries not specified in this manual.

Automatic Current Adjustment

The UCN1’s actual output current depends on the maximum power supplied from the
USB. Output current will get adjusted based on actual power being inputted to the
device. The UCN1 is capable of outputting 1000mA, increasing its efficiency while
shortening charging duration.

Battery Status Monitoring

Once the battery is inserted, the UCN1 will proceed with a initial low current test charge
to diagnose battery status. After the diagnosis, battery status will be shown as Good,
Normal or Poor.

Note: Re-insert the battery when “Poor” appears on screen to avoid the odd of poor
battery contact, replace the battery if “Poor” comes up on screen consistently.

Reverse Polarity and Anti-Short Circuit Protection
The UCN1 makes use of the mechanical reverse polarity protection. Inserting
incompatible batteries or incorrect battery installation will prevent the initiation of the
charging process. The error message “EE EE” will come up on the LCD display when a
short circuited battery is installed.

Battery Recovery

The UCN1 will attempt to recover over-discharged batteries when inserting in the
charging slot. Upon successful battery recovery, the entire battery level indicator will
flash to represent that a battery has been successfully recovered.

Note: This feature only works with protected batteries.

Precautions

The UCN1 is only compatible with Canon LP-E6/LP-E6N and LP-E8 camera batteries.

Do NOT attempt to charge other batteries.

Moderate heat from this product is to be expected during the charging process. This

is normal.

Operating temperature: -10°to 40°C, storage temperature: -20° to 60° C.

Carefully read all labels on the device to ensure batteries are installed correctly.

The charger is designed for adults. Use of the charger by kids under age must be

under supervision. Operation, using or cleaning of the charger may NOT be done by

kids aged 8 years or younger.

DO NOT leave the product unattended while it is connected to a power supply.

Unplug the product at any sign of malfunction and refer to the user manual.

Batteries of short lifespan should be replaced as soon as possible.

DO NOT store or use the product in an environment where the temperature

is extremely high / low or changes rapidly, or in a confined area with a high

temperature.

Store the device in ventilated areas. DO NOT uses the device in moist environment

and keep away from any combustible materials.

10. Avoid any shock or impact to the device.

11. DO NOT place any conductive or metal object in the device to avoid short-circuiting
and explosions.

12. Unplug the device when it is not in use.

13. DO NOT disassemble or modify the device as doing so will render the product
warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for complete
warranty information.

14. Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and
regulations.
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Disclaimer

This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
Nitecore shall not be held responsible or liable for any loss, damage or claim of any kind
incurred as a result of the failure to obey the instructions provided in this user manual.

Warranty Details

Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service. Should
any problem covered under warranty occurs, customers can contact their dealers or
distributors in regards to their warranty claims, as long as the product was purchased
from an authorized dealer or distributor. NITECORE’s Warranty is provided only for
products purchased from an authorized source. This applies to all NITECORE products.
Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local
distributor/dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective /
malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge for a period of
12 months (1 year) from the date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a limited
warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of
accessories or replacement parts.

The warranty is nullfied if the product(s) is/are

1. broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties

2. damaged from wrong operations (i.e. reverse polarity installation, installation of non-
rechargeable batteries), or

3. damaged by batteries leakage.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local
NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com.

s All images, text and statements specified herein this user manual are for reference
purpose only. Should any discrepancy occur between this manual and information
specified on www.nitecore.com, the information on our official website shall prevail.
SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content
of this document at any time without prior notice.

Validation code and QR code on package can be verified on Nitecore
website.

(Espaiol) UCN1 Cargador para
baterias Canon Manual de usuario

Caracteristicas

Cargador de baterias de 2 bahias

Compatible con baterias Canon: LP-E6/LP-E6N y LP-E8

Informacién en tiempo real de voltaje de alimentacion de la bateria, corriente de
carga, temperatura de bateria, nivel de bateria y otros parametros.

= Monitorea el estatus de la bateria, y muestra la salud de la misma
« Proteccién contra polaridad inversa y proteccion anti-corto circuito
«  Autométicamente adopta el modo de carga 6ptimo entre CC y VC
» Terminacion automética al completar la carga
+ Activa baterfas sobre descargadas (con circuito de proteccion)
« Compatible con bancos de poder y paneles solares
« Hecho de materiales duraderos y resistentes al fuego PC y ABS (V0)
« Disefiado para disipar el calor de manera 6ptima
«  Asegurado mundialmente por Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
Especificaciones
Entrada: DC 5V/2A
Voltaje de salida: Bahia 1 (LP-E6/LP-E6N) 8.4V

Bahia 2 (LP-E8) 8.4V
Corriente de salida: 1000mA (MAX)
Interfaz: Entrada: USB Salida: Conector
Compatibilidad de bateria: Baterias para camaras Canon (LP-E6/LP-E6N y LP-E8)
Modelos compatibles LP-E6/LP-E6N:
Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 5DS,
Canon EOS 5DS R, Canon EOS 6D, Canon EOS 7D,
Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS 60D, Canon EOS 60Da,
Canon EOS 70D, Canon XC10, Canon EOS 5D Mark IV
Canon EOS 6D Mark II, Canon EOS 80D Canon EOS R,
Canon EOS 90D, Canon EOS Ra, Canon EOS RS,
Canon EOS R6, CANON EOS R7

Modelos compatibles LP-E8:
Canon EOS Rebel T2i,

Canon EOS Rebel T5i,

Canon EOS 650D, Canon EOS 700D,
Canon EOS Kiss X5, Canon EOS Kiss X6
Dimensiones: 3.34"x1.96"x0.98" ( 85mmx50mmx25mm )
Peso: 1.960z (55.79)

Canon EOS Rebel T3i,
Canon EOS 550D,

Canon EOS Rebel T4i,
Canon EOS 600D,
Canon EOS Kiss X4,

Instrucciones de operacién

Este producto est4 disefiado especificamente para baterfas de cémaras Canon,
compatible con: LP-E6/LP-E6N y LP-E8, el producto puede cargar baterias en ambas
bahias simultdneamente. Este producto NO debe ser utilizado con baterias no
especificadas en este manual.

Ajuste automatico de corriente

La corriente real de salida del UCN1 depende de la potencia maxima suministrada desde
el USB. La corriente de salida se ajustara en funcion de la potencia real introducida en
el dispositivo. EI UCN1 es capaz de suministrar 1000mA, aumentando su eficiencia y
reduciendo la duracién de la carga.

Monitoreo del estado de la bateria

Una vez que la bateria ha sido instalada, el UCN1 procedera inicialmente con una
prueba diagndstico de baja potencia para saber el estado de la bateria. Después del
diagndstico, el estado de la bateria se mostrara como Bueno, Normal o Bajo.

Nota: Vuelva a instalar la bateria cuando aparezca “Bajo” en la pantalla para evitar
que el contacto de la bateria sea impreciso, reemplace la bateria si “Bajo” aparece
continuamente.

Proteccion contra polaridad invertida y corto

circuito

El UCN1 utiliza una proteccion mecanica contra polaridad inversa. Insertar baterias no
compatibles o instalar las baterias incorrectamente impedira el inicio del proceso de
carga. El mensaje de error “EE EE” aparecera en la pantalla LCD cuando una bateria
haga corto circuito al instalarse.

Recuperacion de baterias

El UCN1 tratard de recuperar las baterias sobre descargadas cuando se inserte una en la
bahia de carga. Una vez que la bateria ha sido recuperada con éxito, el indicador entero
del cargador parpadeara para indicar que la bateria ha sido recuperada.

Nota: Esta caracteristica solo funciona con baterias protegidas.

Precauciones

1. EI'UCN1 es compatible Unicamente con baterfas de camaras Canon LP-E6/LP-EEN y
LP-E8, NO intente cargar otras baterfas.

Es normal esperar un calentamiento moderado del producto durante el proceso de

~

carga.
Temperatura de operacién: -10° a 40°C, temperatura de almacenamiento: -20° a

w

Lea con atencién todas las indicaciones en el dispositivo para que las
Baterfas estan correctamente instaladas.

Los nifios deben ser supervisados por un adulto cuando usen el producto.

NO deje el producto sin supervision cuando esté conectado a una Fuente de

alimentacin. Desconecte el producto ante cualquier signo de mal funcionamiento y

revise el manual de usuario.

Baterfas con poca esperanza de vida deben ser reemplazadas lo antes posible.

NO almacene el producto en ambientes en los cudles la temperatura sea

extremadamente alta/baja, existan cambios rapidos, o en areas confinadas con una

alta temperatura.

Guarde el producto en areas ventiladas, NO utilice el dispositivo en ambientes

htmedos y manténgalo alejado de materiales combustibles.

10. Evite cualquier golpe o impacto al dispositivo.

11.NO coloque ningin objeto conductor o metalico en el dispositivo, esto para evitar

cortos circuitos y explosiones.

12. Desconecte el dispositivo cuando no esté en uso.

13.NO desarme o modifique el dispositivo, hacerlo eliminara la garantia del producto,
consulte la seccién garantia de este manual.

. Elimine el dispositivo/baterfas de acuerdo con las leyes y reglamentos locales
aplicables.
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Adverten
Este producto esta asegurado globalmente por Ping An Insurance (Group) Company
de China, Ltd. Nitecore no se hace responsable de ninguna pérdida, dafio o reclamo
de ninglin tipo incurrido como resultado del incumplimiento de las instrucciones
proporcionadas en este manual de usuario.

Detalles de la garantia

Nuestros il autorizados son del servicio de garantia. Si se
presenta un problema cubierto bajo esta garantia, los clientes pueden ponerse en
contacto con sus distribuidores respecto a sus reclamaciones de garantia, siempre y
cuando el producto se haya adquirido de un distribuidor autorizado. La garantia de
NITECORE sdlo es valida para productos adquiridos de una fuente autorizada. Esto es
valido para todos los productos NITECORE.

Todo producto DOA / defectuoso puede ser reemplazado por medio de un distribuidor
local en los primeros 15 dias después de la compra, Después de 15 dias todos los
productos NITECORE® defectuosos / con fallas pueden ser reparados libre de costo
durante un periodo de 12 meses (1 afio) a partir de la fecha de adquisicién.

Después de los 12 meses (1 afio) aplicara una garantia limitada, que cubre el costo de
mano de obra y mantenimiento, mas no el costo de accesorios o recambio de piezas.

La garantia se cancelara si el(los) producto(s) estan

1. Roto(s), reconstruido(s) y/o modificado(s) por partes no autorizadas

2. Dafiado(s) por mal uso/operacién (P.E. instalacion con la polaridad invertida,
instalacion de baterias no recargables) o,

3. Dafiados por fuga de baterfas.

Para la informacién més reciente sobre productos y servicios de NITECORE® favor

de ponerse en contacto con un distribuidor local de NITECORE® o enviar un correo

electrénico a service@nitecore.com

3% Todas las imagenes, textos y declaraciones que se especifican en este manual
de usuario solo sirven para fines de referencia. En caso de que ocurra cualquier
discrepancia entre este manual y la informacion especificada en www.nitecore.com,
la informacion en nuestro sitio web oficial prevalecera. SYSMAX Innovations Co., Ltd.
se reserva el derecho de interpretar y complementar el contenido de este documento
en cualquier momento sin previa notificacion.

El cédigo de validacién y el cédigo QR en el paquete pueden ser
verificados en el sitio web de Nitecore.

(Deutsch) UCN1
Benutzerhandbuch

Eigenschaften und Funktionen

Akku-Ladegerét mit 2 Ladeschachten

kompatibel zu Canon Akkus LP-E6/LP-E6N und LP-E8
it: i 2u Akku- &

, Ladestatus in Prozent und
Weiteren Parametern

« iiberwacht die Zahl der Ladezyklen zeigt den Akkuzustand an
. und Schutz v¢

+ automatische Wahl des optlma\en Lademodus (CC/ CV)

. nach Ladung

. Akkus mit

. und Solar-L

« hergestellt aus robustem und feuerhemmenden PC- und

ABS- (V0) Materialien
optimiertes Design zur Hitzeabfiihrung

Technische Daten
Eingangsspannung: DC 5V/2A
Ausgangsspannung: B1 (LP-E6/LP-E6N) 8,4V

B2 (LP-E8) 8,4V
Ausgangsstrol 1A (Max)
Schnittstellen: Eingang: USB Ausgang: Ladeschacht

Kompatible Akkus:  Canon Akkus: LP-E6/LP-E6N, LP-E8
LP-E6/LP-E6N kompatible Modelle:

Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 5DS,
Canon EOS 5DS R, Canon EOS 6D, Canon EOS 7D,

Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS 60D, Canon EOS 60Da,
Canon EOS 70D, Canon XC10, Canon EOS 5D Mark IV
Canon EOS 6D Mark II, Canon EOS 80D Canon EOS R,

Canon EOS 90D, Canon EOS Ra, Canon EOS R5,

Canon EOS R6, CANON EOS R7

LP-E8 kompatible Modelle:
Canon EOS Rebel T2i,

Canon EOS Rebel T5i,

Canon EOS 650D,

Canon EOS Kiss X5,

Canon EOS Rebel T3i,
Canon EOS 550D,
Canon EOS 700D,
Canon EOS Kiss X6

25mm

Canon EOS Rebel T4i,
Canon EOS 600D,
Canon EOS Kiss X4,

Gewicht: 55,79

Bedienungsanleitung

Dieses Produkt ist speziell fiir Canon Kamera-Akkus, kompatibel mit den Canon
Akkus LP-| EG/LP E6N und LP-E8. Der UCN1 hat zwei Ladeschachle und kann zwei
Akkus glei laden. Der wird

Eingangsstrom emgeslelll um ein optimales Ladeergebms 2u erreichen. Das Ladegerat
darf nur mit Akkus verwendet werden, die in dieser Anleitung angegeben sind.

Automatische Ladestromeinstellung

Der tatsachlichen Ausgangsstrom des UCN1 ist abhangig von der maximalen Leistung
der USB-Stromquelle und wird entsprechend der tatséachlichen Leistung der Stromquelle
angepasst. Der UCN1 ist in der Lage mit maximal 1000mA zu laden. Dies erhoht seine
Effizienz und verkurzt die Ladezeit.

Uberwachung der verbleibenden Ladezyklen

Sobald der Akku eingelegt ist, beginnt der UCN1 mit einer anfanglichen Niedrigstrom-
Testladung, um den Akkustatus zu diagnostizieren. Nach der Diagnose wird der
Akkustatus als "Gut", "Normal" oder "Schlecht" angezeigt.

Hinweis: Wenn der Akkustatus als "Schlecht" anzeigt, tiberpriifen Sie zuerst, ob

der Kontakt des Akku zum Ladegerat optimal ist, da es sich sonst ggf. um eine
Falschmeldung handelt. Entnehmen Sie dazu den Akku und legen Sie ihn erneut in
korrekter Weise ein.

Verpolungsschutz und Schutz vor Kurzschliissen
Der UCN1 hat einen mechanischen Verpolungsschutz, um das Laden von nicht
kompatiblen oder falsch eingesetzten Akkus zu verhindern. Erscheint im Display die
F "EE" wurde ein Akku eingesetzt.

Reaktivierung tiefentladener Akkus

Der UCN1 wird versuchen, tiefentladene Akkus, die in den Ladeschacht eingesetzt
wurden, zu reaktivieren.

Hinweis: Diese Funktion funktioniert nur mit geschiitzten Akkus

Warnhinweise
Versuchen Sie NICHT, andere Akkus damit aufzuladen.
Es |st normal, wenn der UCN1 Lader wahrend des Ladens moderate Warme abgibt.
1 -10° bis 40°C, Lage -20° bis 60°C
Lesen Sie sorgfaltig alle Hinweise auf dem Lader, um slcherzustellen, dass die Akkus
korrekt eingesetzt sind.
Das Ladegerét ist fir den Gebrauch durch Erwachsene konzipiert. Kinder unter 8
Jahren diirfen das Ladegerét nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
Lassen Sie den Lader NICHT unbeaufsichtigt, wenn er an eine Stromversorgung
angeschlossen ist. Trennen Sie den Lader von der Stromquelle, wenn Sie Anzeichen
von Fehlfunktionen bemerken und beziehen Sie sich auf diese Bedienungsanleitung.
Akkus von kurzer Lebensdauer sollten so schnell wie moglich ersetzt werden.
Lagern oder verwenden Sie das Produkt NICHT in einer Umgebung, in der die
Temperatur extrem hoch / niedrig ist oder sich schnell &ndert, oder in einem
begrenzten Bereich mit hoher Temperatur.
Lagern Sie das Gerat in gut belifteten Raumen. Verwenden Sie den Lader NICHT in
feuchten Umgebungen und halten Sie ihn fern von brennbaren Materialien.
10. Setzen Sie den Lader KEINEN Schléagen oder Erschiitterungen aus.
11. Stellen Sie KEINE \eltenden Oder meta\lene Gegenstande in den Lader, um einen
oder
12.Trennen Sie das Gerat von der Stromquel\e, wenn es nicht in Gebrauch ist.
13. Zerlegen oder modifizieren Sie den Lader NICHT. Anderenfalls erlischt der
Garantieanspruch. Lesen Sie dazu die Details in dieser Anleitung.
14. Entsorgen Sie das Gerat/den Akku in Ubereinstimmung mit den geltenden rtlichen
Gesetzen und Vorschriften.
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Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeraten
Die durchgestrichene Miilltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind,
diese Gerate einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung
Die iber die U oder die gelbe Tonne ist
untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut
sind, miissen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt
werden.

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte genieBen einen umfassenden Garantieschutz.

Bei einer Fehlfunktion der NITECORE® UCN1 Lader kann das Gerat tiber einen
autorisierten Vertriebshéndler/ Handler innerhalb von 24 Monaten (2 Jahre) nach Erwerb
- unter Vorlage des Kaufbelegs durch den Endverbraucher - zum Zwecke der Reparatur
zu einem autorisierten Vertriebshandler/Handler geschickt werden. Nach 24 Monaten (2
Jahren) deckt die Garantie die Arbeitskosten, jedoch nicht die Kosten fiir Zubehér- oder
Ersatzteile.

Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umstande:

1. Der Artikel wurde durch konstruktive Veranderungen beschadigt oder modifiziert.

2. Der Artikel wurde durch unsachgemaBen Gebrauch beschédigt.

3. Der Artikel wurde durch auslaufende Batterien beschadigt.

Fiir weitere Details der NITECORE® Garantiebedingungen kontaktieren Sie bitte einen
regionalen Vertrieb/Handler oder senden Sie eine E-Mail an service@nitecore.com

# Mit dem Zertifikat zu diesem Artikel bestiitigen wir, dass er hochsten
Qualitatskontrollen durch SYSMAX Industrie Co., Ltd. unterzogen wurde.
Alle Bilder, Texte und E in dieser dienen lediglich
Referenzzwecken. Sollte eine Diskrepanz zwischen dieser Bedienungsanleitung und
den veroffentlichten Informationen auf der Nitecore Website »www.nitecore.com«
auftreten, gelten die Informationen unserer offiziellen Website. SYSMAX Innovations
Co,, Ltd. behalt sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne
Vorankiindigung zu ndern und zu interpretieren

Die Echtheit des Produkts kann mittels Vali ungscode und QR-
Code der Verpackung auf der Nitecore-Website iiberpriift werden.

(Francais) UCN1 Manuel
d’Utilisation de Chargeur de
Caméra Canon

Caractéristiques

Deux ports de charge

Compatible avec les batteries Canon : LP-E6/LP-E6N et LP-E8

Sortie chargeur USB

Information en temps réel de la tension de la batterie, le courant de charge, la
température de la batterie, le niveau de la batterie et d'autres paramétres
Contréle I'état de la batterie, indiquant la charge restante de la batterie
Protection contre les inversions de polarité et les courts-circuits

Ajustement automatique pour les modes de charge optimale entre CC et CV
Arrét automatique a la fin de la charge

Active les batteries déchargées (avec circuit de protection)

Compatible avec les powerbank et les panneaux solaires

Fabriqué a partir de matériaux PC et ABS (VO0) durables et ignifuges

Congu pour une dissipation optimale de la chaleur

Assuré dans le monde entier par Ping An Insurance (Group) Company of China, Lt

Spécifications

Entrée : DC 5V/2A

Tension sortie : Port 1(LP-E6/LP-E6N) / 8.4V
Courant sortie : 1000mA (MAX)

Interface : Entrée : USB

port 2(LP-E8) / 8.4V

sortie : connecteur

Compatible : Batteries Canon ( LP-E6/LP-E6N et LP-E8 )

Compatible avec LP-E6/LP-E6N :

Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 5DS,
Canon EOS 5DS R, Canon EOS 6D, Canon EOS 7D,

Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS 60D, Canon EOS 60Da,
Canon EOS 70D, Canon XC10, Canon EOS 5D Mark IV
Canon EOS 6D Mark II, Canon EOS 80D Canon EOS R,

Canon EOS 90D, Canon EOS Ra, Canon EOS R5,

Canon EOS R6, CANON EOS R7

Caméras compatibles avec la pile LP-ES8:

Canon EOS Rebel T2i, Canon EOS Rebel T3i,
Canon EOS Rebel T5i, Canon EOS 550D,
Canon EOS 650D, Canon EOS 700D,
Canon EOS Kiss X5, Canon EOS Kiss X6
Dimensions:  85mmx50mmx25mm

Poids : 55.79

Canon EOS Rebel T4i,
Canon EOS 600D,
Canon EOS Kiss X4,

Instruction

Le présent chargeur est destiné aux batteries de caméra Canon de type LP-E6/LP-
E6N et LP-E8. II peut faire la charge par port 1 ou port 2. Quand une seule batterie
est connectée, la charge est continue ; Quand il y a deux batteries, la charge se fait
simultanément. Il n'est pas congu pour fonctionner avec d'autres batteries. Le courant
de sortie est réglé automatiquement en fonction du courant d'entrée pour atteindre un
réglage de charge optimal. Ce produit NE doit PAS étre utilisé avec d'autres batteries
non spécifiées dans ce manuel

Ajustement automatique
Le courant de sortie réel de 'UCN1 dépend de la puissance maximale fournie par I'USB.
Le courant de sortie est réglé en fonction de la puissance réelle introduite sur I'appareil

Etat de la batterie

Une fois la batterie insérée, 'UCN1 procédera a une charge initiale de test de courant
faible pour diagnostiquer I'état de la batterie. Aprés le diagnostic, I'état de la batterie
s'affiche comme Bon, Normal ou Mauvais (Good, Normal, Poor)

Note: Re-insérer la batterie lorsque "Pauvre" (Poor) apparait & 'écran au cas il y aurait
un mauvais contact de la batterie, remplacez la batterie si "Poor" apparait a I'écran de
fagon continue..

Protection contre inversion de polarité et court-
circuit

L'UCN1 utilise la protection contre les inversions de polarité. L'insertion de batteries
incompatibles ou l'installation incorrecte de la batterie empéchera le démarrage du
processus de charge. Le message d'erreur "EE EE" apparait sur 'écran LCD a l'installation
d'une batterie en court-circuit.

Récupération de la batterie

L'UCN1 tentera de récupérer les batteries déchargées lors de l'insertion dans la fente de
chargement. Aprés une récupération réussie de la batterie, le témoin de niveau de la
batterie clignote pour indiquer qu'une batterie a été récupérée avec succes.

Note: Cette fonction ne fonctionne qu'avec des batteries avec circuit de protection.

Précautions

Le chargeur UCN1 n'est compatible avec les batteries LP-E6/LP-E6N et LP-E8, NE

PAS utiliser avec d'autres batteries.

Une montée en température du produit est & prévoir pendant le processus de

charge, c'est normal.

La plage de température appropriée pour le chargeur en opération est -10°C-40°C,

et -20°C-60°C lorsqu'il est inactif..

. Lisez attentivement toutes les étiquettes de I'appareil pour vous assurer que les piles
sont correctement installées.

. Le produit est congu pour les adultes. L'utilisation du produit par des mineurs doit étre
soumis & la surveillance d'un adulte. Le fonctionnement, I'utilisation ou le nettoyage du
produit NE PEUT PAS étre effectué par des enfants agés de moins de 9 ans.

Ne laissez jamais le chargeur sans surveillance lorsquil est connecté a une

source d'énergie. Si vous constatez un dysfonctionnement, arrétez la charge
immédiatement et référez-vous au mode d’emploi.

Les batteries de courte durée de vie doivent étre remplacées dés que possible.

Ne pas stocker ou utiliser le produit dans un milieu avec une température extréme
ou soumise a des changements rapides, ou une atmosphére confinée avec une
température élevée.

Utilisez le chargeur dans des espaces bien ventilés, Ne I'utilisez pas et ne le stockez
pas dans un environnement trop humide. N‘approchez pas de substances volatiles
inflammables du chargeur.

10. Evitez les vibrations mécaniques et les chocs qui pourraient endommager le chargeur.

11. Ne court-circuitez pas les différents emplacements. N'insérez pas de fils métalliques

ou autres matériaux conducteurs a I'intérieur du chargeur.

2. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, retirez toutes les batteries et débranchez le

chargeur..

13. Ouvrir, démonter et modifier 'unité peut invalider la garantie. Vérifiez les termes de

la garantie ci-dessous.

14. Jetez I'appareil / les piles conformément aux lois et réglementations locales

applicables.
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Avertissement

Nitecore décline toute responsabilité en cas de perte, de dommage ou de réclamation
de quelque nature que ce soit résultant du non-respect des instructions fournies dans la
présente Manuel utilisateur.

Garantie

Les distributeurs officiels sont responsables du service de garantie. En cas de probleme

couvert par la garantie, le client peut contacter son distributeur local pour prétendre au

service de garantie, tant que son produit a été acheté chez un distributeur officiel. La

garantie NITECORE ne sapplique qu‘aux produits achetés chez des revendeurs officiels.

Cela s'applique pour tous les produits NITECORE.

Un chargeur UCN1 défectueux peut étre échangé par I'intermédiaire d'un distributeur

local dans les 15 jours suivant I'achat. Aprés 15 jours, tous les produits NITECORE®

défectueux peuvent étre envoyés a un distributeur autorisé pour réparation pendant les

12 mois suivant Iachat. Au-dela de 12 mois, une garantie limitée s'applique, couvrant

les coiits de main d’ceuvre et maintenance, mais pas le codt des pieces détachées.

La garantie est annulée si le produit est :

1. démonté, reconstruit et/ou modifié dans des conditions non autorisées

2. & suite & un usage & (tel que inversion de polarité ou charge de
piles non rechargeables)

3. endommagé suite a des fuites de batteries.

Pour plus d'informations sur le service de garantie NITECORE®, contactez votre
distributeur régional NITECORE® ou envoyez un mail a service@nitecore.com.

% Toutes les images et le texte composant ce mode d'emploi sont présentés  titre
indicatif. En cas de différence entre ce mode d'emploi et les informations diffusées
sur le site www.nitecore.com, c'est ce dernier qui prévaut. SYSMAX Innovations Co.,
Ltd. se réserve le droit d'interpréter et de modifier le contenu de ce document  tout
moment et sans avertissement préalable.

Le code de validation et le QR code de I'emballage peuvent étre

és sur le site Nitecore.




(Pycckuit) UCN1 UHCTpyKuua
Mo 3KC/lyaTauum 3apsgHbIX
ycTpoiicTB poToannapara
Canon

XapaKTepucTuKa nspenus

[Nleyxpyuieliosas 3apsiaka

[ins GoTapew chotoannapara Canon: LP-E6/LP-E6N u LP-ES

USB-kaGerlb k CeTeBoMy 3apAAHOMY YCTPOVICTBY, YAOGHO ANA MONyHeHNs
SneKTpuyectsa

Peantaiim p o 6atapen, Tok 3apAAKK,
TenepaTypa GaTapew, NPOLEHT 3apana 6aTapew U Tak Aanee.
ABTOMATUHECKHii KOHTPOIb A1 3A0POBOTO PeXUMaA aTapen.

AHTV-DEBEPC 1 3aLLUTa OT KOPOTKOTO 3aMbIKaHys (yHKLN
ABTOMATUHECKN 3a5XATh HA HaWGONee NOAXOAALLEM MOAeNe 3apsakk (CC, CV)
ABTOMATUHECKaR OCTaHOBKA 3aPAAKM MOCTIE MON3aPAAA.

DyHkuma CEPOCa aKTMBALMM KIETOK

Vcrnonb3ogakue PC + ABS (VO) OrHe3aLmTHbIl MaTepuan
TONOXMTENbHAs KOHCTPYLWS AN YAGNEHHA Tenna.
[laHas NPoAyKUMS 3alumwena BecMupHo China pingan insurance (group) Co,, LTD.

MapameTp
BBO3: DC 5V/2A
BbIXOAHOE Hanpsbkenne:  Slot 1(LP-E6/LP-E6N) 8.4V
Slot 2(LP-E8) 8.4V
BbIXOAHOI TOK: 1000mA(MAX)
Tun unTepdeiica: BxoaHoit nHTepcelica: USB
BbIXOAHO MHTep(eiica: coeavHmTENbHas Tapenka
Tun nopxoTsieii 6aTapeu: Batapes dotoannapara Canon LP-E6/LP-E6N, LP-E8
Barapes kak LP-E6/LP-E6N roautca ans ¢otoannapara tuna:
Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 5DS,

Canon EOS 5DS R, Canon EOS 6D, Canon EOS 7D,

Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS 60D, Canon EOS 60Da,
Canon EOS 70D, Canon XC10, Canon EOS 5D Mark IV
Canon EOS 6D Mark II, Canon EOS 80D Canon EOS R,

Canon EOS 90D, Canon EOS Ra, Canon EOS R5,

Canon EOS R6, CANON EOS R7

Barapes kak LP-E8 roautcs ans dotoannapara tuna:
Canon EOS Rebel T2i, Canon EOS Rebel T3i,
Canon EOS Rebel T5i, Canon EOS 550D,

Canon EOS 650D, Canon EOS 700D,

Canon EOS Kiss X5, Canon EOS Kiss X6
Pasmep: 85mmx50mmx25mm

Bec: 55.79

Canon EOS Rebel T4i
Canon EOS 600D,
Canon EOS Kiss X4,

WHCTPYKUMS MO 3KCnyaTaumm

[laHHOe 3apsiAHOE YCTPOIACTBO ~-- 3apsigHOe YCTPONCTBO (oToannapata Canon, roauTCs
Ans Tuna 6atapen: LP-E6/LP-E6N 1 LP-E8, KOTOpbIN MOXET 3apsxaTb OTAENbHO, U

B Slot1, 1 B Slot 2. Koraa AocTyn k oaHoit 6aTapeli, 6yaeT 6ecnpepbiBHas 3apsaka

Ansi 6aTapen., a Koraa AOCTYN K ABYMS, To GyAeT 3apskaTh N0 04epenn Ans ABYX
6aTapeii. [JaHHOE 3aPSIAHOE YCTPOICTBO B COOTBETCTBHUM C Pa3MEPOM BXOAHOTO TOKa,
ABTOMATUHECKY PEry/MPYETCs BIXORHYIO MOLWHOCT, YTOGbI AOCTYNVA HINYHLLIYIO

3¢pheKTUBHOCTD. [laHHOE 3apsiAHOE YCTPOMCTBO HE MOAXOAUT ANst APYrUX TUMoB 6aTapeil.

ABTOMaTUUYECKMN Bbl6paTb 3apsiAHbIu TOK

[laHoe 3apsiaHoe YCTPOICTBO MPUHMMAET 6ECNONIOCHBIN INEKTPUYECKMI TOK,
ABTOMATUYECKU PerynnupyeT BbIXOAHOW TOK (MakcuManbHas BbIXOAHAs MOLHOCTb
1000mA) B COOTBETCTBIW C NpeAeNbHOM BXOAHOIO Toka 3 USB-kabenb, 4Tobbl
MaKCUMA/IBHO MOBbILIATb SQGEKTUBHOCTL 3aPSAKM, COKPATHTL BpeMst 3apAAKA.

KoHTponb cocTtosiHusa 6aTtapen
Mocne poctyn k Py, 3apsaHoe i C ManbiM TOKOM
KW cocTosHme GaTapeu, C Good, Normal,

"
POOI Ha TPeX ypOBHSIX.
TMpumenanms: Mocne 3arpyaky 6atapen, 340poBbS GaTapen 3a Poor oLieHKa,
PeKOMEHAYEM BbiHyTb akKyMyNISTOp, 4TOBbI CHOBA 3arpyauTs, B Cllyuae MpocueT,
BbI3BaHHbIV NNOXO/i KOHTAKT.Kak crenenb

ynsTopa Poor oLieHoK, p 5 3aMeHUTL GaTapeio BOBPeMs.

AHTH-peBepC 1 3al4MTa OT KOPOTKOr0 3aMblKaHUs
(byHKuvm

3apsHoe co6oit KuiA cTonop

Tun 6aTapen He MOAXOAMT, B0 HEMPaBUILHO YCTAHOBAEHA, 1 HE MOXETE, YTOBbI
3apsiANTb akkymynsiTop. Koraa 6atapes Eb\xcnw 3 CTPOS WM NPU KOPOTKOM

3apsina; O wpmcT EE EE.
®yHkuma C6poca akTMBaLUK KJIETOK
WN3-3a XpaHeHNs 1 UCT paspsia 6aTapeu, nomMecTuTe ee B

3apsiAHOe YCTPOICTBO GYAET ABTOMATMHECKY aKTMBUPOBaH
Mpumeyanns: 37a HyHKUMS AOCTYNHA TONLKO C AOCKOI NPEAOXPaHEeHNs OT 6aTtapen.

Mpumeuanus

. UCN1 6bina orpaHnyeHa kaHoHOM 3apsja 6atapen LP-E6/LP-E6N u LP-E8, He

nbiTaiiTeck ucnonbosate UCN1 Ha nioBble Apyrve 6aTapen Ans 3apsaku.

. 3apsaHoe YCTPOVCTBO B NMpoLiecce 3apsaKi akKyMyNIATOPHOI GaTapen MoryT GbiTb

paccy 1 Kak Hop sBneHve.

. Okpyxaioulas cpefia UCnonb3oBaHus: TemnepaTtypa-10-40°C, Temnepatypa

XpaHenus:-20-60°C.

MoxanyiicTa, BHUMATENbHO NPO4UTalTE 3apsiAHOE YCTPOICTBO 3NEKTPOAOB Ha

norotun, 4Tobbl ybeauTbCs, YTo GaTapes 3apskaeTcs Hy)XHOM MecTe.

. 370 3apsiAHOE YCTPOVICTBO NOAXOAWT TOANA AN 18 U CTaplue B3POCTbie, AETH

ZOMKHbI UCTIONB30BATH MOA MPUCMOTPOM B3POCTIbIX.

Korpa 3apsiaHoe YCTPOACTBO NOAKMIOYEHO K BHELHEMY UCTOYHIMKY NUTaHuS, He

NOMELLIAETCA B ABTOMATUHECKOM COCTOAHMM. ECM €CTb Kakue-nBo HencnpasHocT,

pa6ory u jiTe MHCTpYKLWMIO.

MoNHOCTBIO Pa3psAUTL akKyMynsTop, ecnu 3apﬂm<w TaKke MOXeT BbiTb

MCTIONb30BaH B TeueHMe KOPOTKOTO BEMeHH, ykasbiBas, 4To 6atapest AOCTUINA

CPOKa CyX6bl, He MC0b308BaTh NMOBTOPHO.

3AMPELLIAETCS! XpaHWTh 1 UCIONb30BaTh NPOAYKT B CPEfe, Fe TeMnepaTypa oueHb

BLICOKASH / HU3Kast WM GbICTPO MEHSIETCA, WA B 3aMKHYTOM MPOCTPAHCTBE C BLICOKOI

TeMnepaTypoit.

MoxanyiicTa, ucr iiTe B KpLITOM 1 MecTe, He

3apsiAHoe YCTPOWCTBO BO BNaXHOIA CPefe UCMOoNb30BaTh MK UMANAHTaLumMK. He

OrHeonacHsle 1 Hble BelLecTsa B paboyeit 30He.

10. Bo u3bexaHue MexaHueckix B16paLumii v yAapos, NPeAOTBPaTUTL MoBPeXAeHMe
3apsiAHOe YCTPOVCTBO.

11. MoxanyiicTa, He CTaBbTe nwm KA
NpeaMEeToB B 3apsAHOE YCTPOWCTBO BHYTPH, BO M36eXaHne KOpOTKOro B3pbIB Lenu
CBETOAMOAR K 3aPAAHOMY YCTPOICTBY.

12. Korpa He ucnonb3ayiiTe 3apsiHOE YCTPOMCTBO, 6atapes A0MkHa BbITb yAaneHa,
BbIHbTE 3apsAHbIil NPOBOA.

13. MoxanyiicTa, He NbiTaiiTeck pa3obpatb, CO6paTh UMM PEMOHT 3apSAHOTO

yCTpoiicTBa, MOXeT npusecTv k rapaHTUiiHOI HeUCNPaBHOCTbIO, ANs AeTanew,

noxanyiicta, [\ns AeTaneii, NoXanyicra, NpoBepbTe CNOBUS rapaHTHM.
/iTe yCTpoicTBo / Pbl B COOTBETCTBIM C ASMCTBYIOWNM

MECTHBIM 3aKOHOAATENLCTBOM M MPABUNaMM.

OTKa3 OT OTBETCTBEHHOCTHN
3TOT NPoAYKT 3aCTPaxoBaH BO BCeM MUpe koMnakwedi Ping An Insurance (Group) u3
Kuras, Ltd. Nitecore He HeceT OTBETCTBEHHOCTW UMM OTBETCTBEHHOCTY 3a NoGble
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Moer 3apsars, Korda USB-kaben coeauHser Mayap6ank unn 5V conHeutas Gatapest.

YBbITKM, YLep6 Wnu NpeTeHsuu Ko6oro poaa, B

rapau'ruvmble oﬁnaaTenbcrsa

Hauwi Aneps v AnCT]

oecnyweanue B Crlyyae BOSHUKHOBEHUS! KaKUX-) nuﬁu npnﬁneM, noanaaaiowwx nop Aevicreme

rapanw KIMeHTbI MoryT csnzarm uo cBoMMn AUunEDaMM WM AUCTDHGLIOTOPMM e ummnenw

6bin

nmcrpm.,mopa TapaTvsa NlTECORE npenocramercw TONLKO ANA NPOAYKTOB, npwoﬁpsﬂennmx y

aBTOPW30BAHHOTO UCTOUHMKA. 3TO OTHOCUTCA KO BCeM NpofykTam NITECORE.

111060/ DOA / AecheKTHBIA MPOAYKT MOXHO OBMEHSITb Ha 3aMeHy YEpe3 MECTHOMO AUCTPHBLIOTOPa
[AMnepa B TeueHye 15 AHeil C MOMEHTa Nokynki. Yepes 15 aHeit Be AedeKTHbIE / HeucnpasHbie

npozy«Tel NITECORE® MOryT 66iTb OTPEMOHTMPOBaHbI GecrnaTHO B Tevenie 12 mecaues (1 roa) ¢

‘RaTH NOKyKW. 3a 12 Mecslies (1 ron) AEHCTBYET OFPaHAYEHHAA FAPAHTA, MOKPLIBAIOWAR PACKOAbI

Ha ONnaTy Tpyza u 0BCNYKUBaHME, HO HE CTOMMOCTb AKCECCYapOB UMM 3aMaCHbIX YacTeit.

[apaHTVis aHHYNMPYETCA, ecv MPOAYKT (i) / SBASIOTCS

1. Pa3buTLl, PEKOHCTPYMPOBAHSI U / WM M3MEHEHSI HEABTOPMIOBAHHBIMH CTOPOHaMM

2. NOBPEXZEHHE OT HENPABUTIbHBIX ONEpauVii (HaNPUMEp, YCTaHOBKA OBPATHON NONSPHOCTH,
yCTaHoBKa Henepeaapﬂ»(aenux 6arapeii) wm

3. noBpexqieH yTeuoii 6aTapeer

3a nocrieaveit uHopmauveii o npoqvmx w ycnyrax NITECORE® o6palaiiTech k MecTHoMy

ﬂucrpwﬁhlovopy NITECORE® wnu 0TrpaBbTe CoOGLIEHME Mo aapecy service@nitecore.com.

3 Bee U306paXEHNs, TEKCT M MHCTYKLMM, YKa3aHHbIE B AAHHOM pykowncrae, npe,unaznavew
TONbKO ANs CpaBkyt. B cnyvae
UHGOpMaLYIeli, yKa3aHHOIA Ha CaifTe Www.nitecore.com, Ha Hamen b
caliTe GyaeT UMETb NpeuMyluecTBeHHyio cuy. SYSMAX Innovations Co., Ltd. ocTasnsiet 3a
0BOiA NPaBO TONKOBATH M BHOCHTL U3MEHEHNA B COAEPXAHME 3TOTO AOKYMEHTa B N1tGoe BpeMs
6€3 Npe/IBapUTENLHOTO YBEAOMNEHMS .

Kop noaTeepszeHHs M QR-KOA B NaKeTe MOHO NPOBEPHTH Ha caiiTe WWw.nitecore.com.
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USB1 Y9 —T7 1 —XBHTRBETIET
DZLIALTNYTUOBE. REBENR. BE. REEAOBTEARY
DERERTLET

Ny FUDOREZEBICTFILET

Ny FUENNE LV a— bh 5 OREREE
RELTBE—FTEPNICEBLET (CC. V)

Ny TUDRBHEDZ L BBHNICFELELEY

BREIN B SNy TUEVANY—TEET

\ T =% 5V YV —F—/{RJLIC USB 4 L THREBH AT RE
D®3 PC/ABS (V0) FHi% R

FEnfE— by YR
FUSEFETRRR (-7 RUORBAEAINGT
{523

AA: DC 5V/2A
HABE: Slot 1(LP-E6/LP-E6N) 8.4V

Slot 2(LP-E8) 8.4V
HAEHR: 1000mA(MAX)
AVH—T—2R: AA3: USB Hh: Axvy—
My T F+ />Ny F ) LP-E6/LP-E6N Al LP-E8
LP-E6/LP-E6N fERN X SEFIL:
Canon EOS 5D Mark I, Canon EOS 5D Mark Ill, Canon EOS 5DS,
Canon EOS 5DS R, Canon EOS 6D, Canon EOS 7D,
Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS 60D, Canon EOS 60Da,
Canon EOS 70D, Canon XC10, Canon EOS 5D Mark IV
Canon EOS 6D Mark I, Canon EOS 80D Canon EOSR,

Canon EOS 90D,

Canon EOS R6,

LP-E8 fEAXSEFIL:
Canon EOS Rebel T2i, Canon EOS Rebel T3i, Canon EOS Rebel T4i
Canon EOS Rebel T5i, Canon EOS 550D, Canon EOS 600D,
Canon EOS 650D, Canon EOS 700D, Canon EOS Kiss X4,
Canon EOS Kiss X5, Canon EOS Kiss X6

HA4Z:  85mmx50mmX25mm

EE: 55.7g
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’EEIEE
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BLTIOLWTNON Y 7 U I bRBT 5L AT EE A,

Ny 7 UICHET HBETRBEN G SRERALETH, EHTT,

EFIRAT :-10-40° C. REBA: -20-60° Co
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<rEEL.
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Canon EOS Ra,
CANON EOS R7

Canon EOS RS,
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ARY A b OIFRIMBLEINE T, SYSMAX Innovations Co., Ltd. I&. 75
BORBE VWO THER - EET 3EHZZRLET,

NyF=SON) F—2a3>»a—R¥ QR J—Kid. www.nitecore.com T
HWRTEET,

(=01 ) UCNT &HA{

HEsd

- 27Kl B2 SH &

« 7= HiE{2| LP-E6/LP-E6N, LP-E8 FX7ts

- dAIZteZ =l Jhsdt HNHH’S%‘,%‘J%’,%E%
20|

- HiE2| HEjet B2 +d 2ol Ths

- 93423 8 \E iy

- BUY/BTR U Y ST RE XS UHY

. BT YAR A SHAE TE

o DM HIEZ| A|AH (32ED)

njo
il
o

-
o
>
]

eI EfQIEX|Thit S
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MIS Arg
° . DC 5V/2A
EEH Slot 1 (LP-E6/LP-E6N) 8.4V
Slot 2 (LP-E8) 84V
EHHF: 1000mA ( %/TH )
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LP-E6/LP-E6N:

Canon EOS 5D Mark Il,  Canon EOS 5D Mark Ill, ~ Canon EOS 5DS,
Canon EOS 5DSR, Canon EOS 6D, Canon EOS 7D,
Canon EOS 7D Mark Il,  Canon EOS 60D, Canon EOS 60Da,

Canon EOS70D, Canon XC10, Canon EOS 5D Mark IV
Canon EOS 6D Mark II, Canon EOS 80D Canon EOS R,

Canon EOS 90D, Canon EOS Ra, Canon EOS RS,

Canon EOS R6, CANON EOS R7

LP-E8:

Canon EOS Rebel T2i, Canon EOS Rebel T3i, Canon EOS Rebel T4i,
Canon EOS Rebel T5i,  Canon EOS 550D, Canon EOS 600D,
Canon EOS 650D, Canon EOS 700D, Canon EOS Kiss X4,
Canon EOS Kiss X5, Canon EOS Kiss X6

HE ALOI=: 334" 1.96"x 0.98"(85mm x 50mm x 25mm)

HE FAH: 1960z (55.79)
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(Romanéd) UCN1 incircitor
pentru acumulatori Canon
Manual de utilizare

Caracterlstucn.
fncércitor cu doud canale de incércare.
+ Compatibil cu Canon LP-E6/ LP-E6N si LP-E8.
Afiseaz3 in timp real voltajul acumulatorului, curentul de incércare, temperatura
acumulatorului, nivelul de incircare a acumulatorului si alti parametri.
* Monitorizeaza starea acumulatorului; indica sanatatea acestuia.
« Protectie impotriva polaritétii inversate si a scurtcircuitarii.
« Adoptd automat modul optim de incércare, dintre CC si CV.
« Se opreste automat dupé finalizarea incércérii.
« Reactiveazi acumulatorii supra-descércati (cu circuit de protectie).

Compatibil cu baterii externe si panourile solare.

Fabricat din materiale solide, rezistente la foc - PC si ABS (V0).

Design pentru disiparea optimé a caldurii.

Asigurat la nivel mondial prin Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

DC 5V/2A

Canal 1 (LP-E6/ LP-E6N) 8.4V

Canal 2 (LP-E8) 8.4V

1000 mA (MAX)

incércare: USB descércare: conector

Compatibilitatea acumulatorului:
acumulatori pentru aparate de fotografiat Canon (LP-E6/ LP-E6N si LP-E8)
Modele compatibile cu LP-E6/LP-E6N:

Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 5DS,
Canon EOS 5DS R, Canon EOS 6D, Canon EOS 7D,

Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS 60D, Canon EOS 60Da,
Canon EOS 70D, Canon XC10, Canon EOS 5D Mark IV
Canon EOS 6D Mark II, Canon EOS 80D Canon EOS R,

Canon EOS 90D, Canon EOS Ra, Canon EOS RS,

Canon EOS R6, CANON EOS R7

Modele compatibile cu LP-E8:

Canon EOS Rebel T2i, Canon EOS Rebel T3i,
Canon EOS Rebel TSi, Canon EOS 550D,
Canon EOS 650D, Canon EOS 700D,
Canon EOS Kiss X5, Canon EOS Kiss X6
Dimensiuni: 85 mm x 50mm x 25 mm
Greutate: 5579

Canon EOS Rebel T4i,
Canon EOS 600D,
Canon EOS Kiss X4,

Instructiuni de utilizare

UCN1este conceput special pentru acumulatorii aparatului foto Canon si este compatibil
cu: LP-E6/ LP-E6N si LP-E8. Incarca acumulatorii in ambele sloturi simultan. Curentul
de incarcare se regleazi automat in functie de curentul de intrare pentru a ajunge la
parametrii optimi de incércare. Acest produs nu trebuie folosit cu alti acumulatori, care
nu sunt specificati in acest manual.

Reglarea automata a curentului

Intensitatea curentului de incarcare depinde de puterea maxima furnizaté prin USB.
Aceasta se regleazd in functie de puterea care intré in incarcitor. UCN1 poate sd
furnizeze 1000 mA, crescand astfel eficienta si diminuand timpul de incércare.

Monitorizarea sanatatii bateriei

Dupé ce acumulatorul este introdus, UCN1 i 3 0 incarcare de testare folosind curent
scazut pentru a verifica starea acumulatorului. Dupd acest test, acumulatorul indicd
dac# starea este bund ("Good”), normalé (“Normal”) sau slab (“Poor”).

Noti: Reintroduceti bateria daci ecranul afiseaz “Poor”, pentru a vé asigura ci

face bine contactul. Daci mesajul “Poor” continu s& apara pe ecran, indepértati
acumulatorul.

Protectia impotriva polaritatii inversate si a scurtcircuitarii
UCN1foloseste protectie mecanicd a polaritétii. n cazul in care folositi un acumulator

incompatibil sau il introduceti incorect in acumulator, procesul de incércare nu poate fi
initiat. In cazul introducerii unui acumulator scurtcircuitat, pe ecranul LCD este afisat

mesajul “EE EE".

Recuperarea acumulatorului

UCNT va incerca s3 recupereze acumualatori supra-descircati la introducerea in canalul
de incarcare. Dupd recuperarea acumulatorului, intregul indicator de nivel al bateriei va
lumina intermitent pentru a aréta & procesul a fost finalizat cu succes.

Noti: Aceast caracteristicd functioneaza numai cu acumulatori cu protectie.

Precautii

. UCN1 este compatibil doar cu acumulatorii Canon LP-E6/ LP-E6N si LP-E8, nu
incercati s3 incarcati alte tipuri de acumulatori.

. Cildura moderatd din timpul procesului de incércare este normalé.

. Temperaturé de functionare: de -10 ° pand la 40 © C, temperatura de depozitare: de
-20°péandla60°C

. Cititi cu atentie toate etichetele de pe dispozitiv pentru a va asigura c& acumulatorii
sunt introdusi corect.

. Copiii trebuie s3 fie supravegheati de un adult la utilizarea acestui produs..

. NU Iésati produsul nesupravegheat atunci cand este conectat la o sursé de
alimentare. Deconectati-l la orice semn de defectiune si studiati la manualul de
utilizare.

. Acumulatorii cu autonomie scurtd trebuie inlocuiti cat mai curand posibil.

. NU depozitati sau folositi produsul intr-un mediu unde temperatura este extrem de
crescutd / scdzutd, unde se schimba rapid sau intr-un spatiu izolat cu temperatura
crescuta.

. Depozitati dispozitivul in zone ventilate, departe de materiale combustibile si NU-I
utilizati in mediu um

10. Evitati orice soc sau impact.

11.NU introduceti obiecte conductoare sau din metal in incrcitor pentru a evita

scurtcircuitarea si riscul produceii de explozii

12. Deconectati aparalu\ atunci cand nu0l folositi.

13.NU demontati, nu modificati dispozitivul, acest lucru va face garantia produsului

invalida. V& rugdm s& consultati sectiunea “Garantie” in manual.
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Exonerare de raspundere

Acest produs este asigurat la nivel globa\ de cétre ng An Insurance (Group) Company
of China, Ltd. Nitecore nu va fi sau pentru
pierderi, deteriordri sau pretentii de orice fel, aparute ca urmare a nerespectarii
instructiunilor din prezentul manual de utilizare.

Garantie

Dealerii si distribuitorii N{TECORE autorizati sunt responsabili pentru oferirea de service
in perioada de garantie. in cazul in care apare o problemé acoperita de garantie, clientii
pot contacta dealerii sau distribuitorii doar daca produsul a fost achizitionat de la un
distribuitor autorizat sau distribuitor. Garantia NITECORE este prevézutd numai pentru
produsele achizitionate de la o sursa autorizata! Acest lucru se aplica tuturor produselor
NITECORE.

Orice produs cu defecte poate fi inlocuit printr-un distribuitor in 15 zile de la cumpérare.
Dupé cele 15 zile, toate produsele NITECORE® defecte sau cu defectiuni pot fi reparate
gratuit pentru o perioadé de 12 luni (1 an) de la data achizitionrii. Dupa cele 12 luni (1
an), se aplicé o garantie limitat3, care acoper3 costul fortei de muncé si de intretinere,
dar nu si costul de accesorii sau piese de schimb.

Garantia este anulatd daca produsul (produsele) este/ sunt:

1. sparte, reconstituite si/ sau modificate de ctre persoane neautorizate.

2. deteriorate din cauza manipulirii gresite (de exemplu: polaritate inversats,
introducerea de baterii care nu sunt reincarcabile).

3. deteriorate din cauza scurgerii acumulatorului.

Pentru cele mai recente informatii privind produsele si servicille NITECORE®, V3 rugam
s4 contactati un distribuitor NITECORE® local sau s& trimiteti un e-mail la service@
nitecore.com.

# Toate imaginile, textele si declaratiile specificate in acest manual de utilizare au

doar scop de referints. in cazul in care apar discrepante intre manualul de fats

si informatiile specificate pe www.nitecore.com, prevaleazi cele de pe website-

ul oficial. SYSMAX Innovations Co., Ltd. fsi rezerva dreptul de a interpreta si de a

modifica continutul acestui document, in orice moment, fara notificare prealabild.
Codul de validare si codul QR de pe ambalaj pot fi verificate pe site-ul
Nitecore
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Canon EOS 5D Mark I,  Canon EOS 5D Mark 1, Canon EOS 5DS,
Canon EOS 5DS R, Canon EOS 6D, Canon EOS 7D,

Canon EOS 7D Mark Il,  Canon EOS 60D, Canon EOS 60Da,
Canon EOS 70D, Canon XC10, Canon EOS 5D Mark IV
Canon EOS 6D Mark ll,  Canon EOS 80D Canon EOSR,

Canon EOS 90D, Canon EOS Ra, Canon EOS RS,

Canon EOS R6, CANON EOS R7

LP-E8 RIS HIth I FAAMIAE :

Canon EOS Rebel T2i,  Canon EOS Rebel T3i, Canon EOS Rebel T4i
Canon EOS Rebel T5i,  Canon EOS 550D, Canon EOS 600D,
Canon EOS 650D, Canon EOS 700D, Canon EOS Kiss X4,
Canon EOS Kiss X5, Canon EOS Kiss X6
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