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- Dual Slot Battery Charger

- Duick Charge 2.0 Available
- Real-time LCD Display
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Warranty Details

Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service.
Should any problem covered under warranty occurs, customers can contact
their dealers or distributors in regards to their warranty claims, as long
as the product was purchased from an authorized dealer or distributor.
NITECORE's Warranty is provided only for products purchased from an
authorized source. This applies to all NITECORE products. To be qualified for
warranty, please refer to the "IMPORTANT WARRANTY NOTICE” section on
top to validate your product. Any DOA / defective product can be exchanged
for a replacement through a local distributor/dealer within the 15 days of
purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products
can be repaired free of charge for a period of 12 months (1 year) from the
date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a limited warranty applies,
covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories
or replacement parts.
The warranty is nullified if the product(s) is/are:
1. broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties
2. damaged from wrong operations (i.e. reverse polarity installation,
installation of non-rechargeable batteries or failure to obey the warnings)
3. damaged by batteries leakage.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact
a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com.

% All images, text and statements specified herein this user manual are
for reference purpose only. Should any discrepancy occur between this
manual and information specified on www.nitecore.com, information on
our official website shall prevail. SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves
the rights to interpret and amend the content of this document at any
time without prior notice.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000 FAX: +86-20-83882723 c € E:
_—

E-mail: info@nitecore.com Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No.1021 Gaopu Road,
Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong,
China
Manufacturer: SYSMAX Power Technology, LLC

Made in China

Thanks for purchasing NITECORE!
Please find us on facebook: nitecoreimage
ULM25061023

[EZFE IMPORTANT NOTICE

CONCERNING WARRANTY
SERVICE

Thank you for purchasing! Before using this charger,
please find your verification code on the package box,
and go to http://charger.nitecore.com/validation (or
scan the QR code beside the verification code to visit
on your mobile phone). Type in your verification code
and personal information as required, and submit

the page. After verification, Nitecore will send you a
warranty service email. This email and your registration
email address are essential to your possible warranty
application. Before you complete the warranty service
registration, you cannot enjoy our warranty service for
your purchase.

Features

Dual slot battery charger

Compatible with Leica BP-SCL5 camera batteries

QC 2.0 Available

USB input

Real-time information on battery voltage, charging current, battery
temperature, charged volume and battery health

Automatically detects battery health

Reverse polarity protection and anti-short circuit protection

Automatic adoption for the optimal charging modes between CC and CV
Automatic selection for charging current

Automatic termination upon charging completion

Compatible with power banks, 5V solar panels and USB adaptor

Made from durable and fire retardant PC materials

Optimal heat dissipation design

Insured worldwide by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Accessories

USB Charging Cable

Specifications

Input: DC 5V/2A or 9V/2A

Output Voltage: Slot 1 8.25V£1%
Slot 2 8.25V+1%
Output Current: QC Mode: 1200mA*1 (MAX), 800mA*2 (MAX)

Standard Mode: 700mA*1 (MAX)
Interface: Input: USB

Output: connector
Battery compatibility: Leica camera battery BP-SCLS
BP-SCL5 Compatible models: M10, M10 MONOCHROM, M10-R

Dimensions: 125mmx70mmx29mm (4.92"” x2.76"” x1.14")
Weight: 97.59 (3.440z)

(English) ULM10 PRO

Operating Instructions

This product is designed specifically for Leica BP-SCL5 camera battery. It
supports charging batteries in both slots simultaneously. The output current
is adjusted automatically according to input current to reach the optimal
charging setting. This product shall NOT be used with other batteries not
specified in this manual.

Charging Modes

The ULM10 Pro has 2 charging modes (QC Mode and Standard Mode).

QC Mode: The ULM10 Pro is QC 2.0 available. When connecting to a QC
supported device (or adaptor), the display will show “Quick Charge” on the
upper left corner. In this status (Input Voltage: 9V), it can charge 2 batteries
simultaneously with a max output current of 800mA in either slot, or 1
battery with a max output current of 1,200mA.

Standard Mode: In this status (Input Voltage: 5V), it will charge the
battery which is put in first with a max output current of 700mA, and then
charge the other when the first battery is fully charged.

Automatic Current Adjustment

The ULM10 Pro’s actual output current depends on the maximum power
supplied from the USB power source. The output current will be adjusted
based on the actual power being inputted to the device, increasing its
efficiency while shortening charging duration.

Battery Health Monitoring

Once the battery is inserted, the ULM10 Pro will proceed with an initial low
current test charge to diagnose the battery status. After the diagnosis, the
battery status will be shown as Good, Normal or Poor.

Note: Re-insert the battery when “Poor” appears on screen to eliminate the
possibility of a poor battery contact, replace the battery if “Poor” comes up
on screen consistently.

Reverse Polarity and Anti-Short Circuit

Protection

The ULM10 Pro makes use of the mechanical reverse polarity protection.
Inserting incompatible batteries or incorrect battery installation will prevent
the initiation of the charging process. The error message “EE EE” will come
up on the LCD display when a short circuited battery is installed.

Note: When the display shows the error message "EE EE", please put the
battery into the original battery charger for 30 minutes to activate it. If it is
still unable to get charged after this, please replace the battery.

Cautions

1. The ULM10 Pro is only compatible with Leica BP-SCL5 camera batteries.
DO NOT attempt to charge other batteries.

2. Moderate heat from this product is to be expected during the charging
process, which is normal.

3. Operating temperature: -10~40°C (14~104°F), storage temperature:
-20~60°C (-4~140°F).

4. Carefully read all labels on the device to ensure batteries are installed
correctly.

5. Please connect this charger to power supplies with the input voltage
stated in the specifications of the user manual. If the input voltage is
too low or too high, it may lead to malfunctions, or even a fire.

6. DO NOT charge batteries if there is any sign of faulty or short circuit.

7. The charger is designed for adults. Use of the charger by kids under age
must be under supervision. Operation, using or cleaning of the charger
may NOT be done by kids aged 8 years or younger.

8. DO NOT leave the product unattended while it is connected to a power
supply. Unplug the product at any sign of malfunction and refer to the
user manual.

9. Batteries of short lifespan should be replaced as soon as possible.

10. DO NOT expose the device to high temperature or incinerate, avoid
using the device in environments where drastic changes in temperature
are possible.

11. Store the device in ventilated areas. DO NOT uses the device in moist
environment and keep away from any combustible materials.

12. Avoid any shock or impact to the device.

13. DO NOT place any conductive or metal object in the device to avoid
short circuiting and explosions.

14. Unplug the device and remove batteries when it is not in use.

15. DO NOT disassemble or modify the device as doing so will render the
product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the
manual for complete warranty information.

16. DO NOT misuse in any way! Use for intended purpose and function only.

Disclaimer

This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of
China, Ltd. NITECORE shall not be held responsible or liable for any loss,
damage or claim of any kind incurred as a result of the failure to obey the
instructions provided in this user manual.

(Espanol) ULM10 PRO

Instrucciones de funcionamiento

Este producto esté disefiado especificamente para la bateria de la camara
Leica BP-SCL5. Soporta la carga de baterias en ambas ranuras de forma
simulténea. La corriente de salida se ajusta automaticamente segun la
corriente de entrada para alcanzar la configuracion de carga optima. Este
producto NO se debe usar con otras baterias no especificadas en este
manual.

Modos de carga

El ULM10 Pro cuenta con 2 modos de carga (modo QC y modo estandar).
Modo QC: El ULM10 Pro tiene disponible el modo QC 2.0. Cuando se
conecta a un dispositivo (o adaptador) compatible con QC, la pantalla
mostrara "Carga rapida" en la esquina superior izquierda. En este estado
(voltaje de entrada: 9V), puede cargar 2 baterias simultdneamente con una
corriente de salida maxima de 800 mA en cualquier ranura, o 1 bateria con
una corriente de salida méxima de 1200 mA.

Modo estandar: en este estado (voltaje de entrada: 5V), cargard la bateria
que se coloque primero con una corriente maxima de salida de 700mA, y
luego cargara la otra cuando la primera bateria esté completamente cargada.

Ajuste automatico de la corriente

La corriente de salida real del ULM10 Pro depende de la potencia maxima
suministrada por la fuente de alimentacion USB. La corriente de salida

se ajustard en funcién de la potencia real que entra en el dispositivo,
aumentando su eficacia al mismo tiempo que acorta el tiempo de carga.

Control del estado de la bateria

Una vez que inserte la baterfa, el ULM10 Pro realizara una carga inicial de
prueba de baja corriente para diagnosticar el estado de la bateria. Después del
diagndstico, el estado de la bateria se mostrara como Bueno, Normal o Malo.
Nota: vuelva a colocar la bateria si en pantalla aparece el mensaje “malo”
para eliminar la posibilidad de un contacto de bateria deficiente, cambie la
bateria si el mensaje sigue apareciendo en pantalla.

Proteccion contra polaridad inversa y cortocircuito
El ULM10 Pro usa la proteccion mecénica contra polaridad inversa. La
insercion de baterias incompatibles o la instalacion incorrecta de la bateria
evitara el inicio del proceso de carga. Si inserta una bateria que esta en
cortocircuito, el mensaje de error "EE EE" aparecera en la pantalla LCD.
Nota: Cuando en la pantalla indique el mensaje de error “EE EE”, por favor
coloque la bateria en su cargador original durante 30 minutos para activarla.
Si todavia no logra cargar la bateria, por favor reemplazar la bateria.

Precauciones

El ULM10 Pro solo es compatible con las baterias de la cdmara Leica BP-

SCL5. NO intente cargar otras baterias.

El dispositivo se suele calentar algo durante el proceso de carga, se trata

de un fenémeno normal.

Temperatura de funcionamiento: -10~40°C (14~104°F), temperatura de

almacenamiento: -20~60°C (-4~140°F).

Lea cuidadosamente todas las etiquetas en el dispositivo para asegurarse

de que las baterias estén instaladas correctamente.

Conecte este cargador a la fuente de alimentacion con el voltaje de

entrada indicado en las especificaciones del manual de instrucciones. Si el

voltaje de entrada es demasiado bajo o demasiado alto, puede provocar

un mal funcionamiento o incluso un incendio.

NO cargue las baterias si hay alguna sefial de error o cortocircuito.

El cargador solo debe ser utilizado por adultos mayores de 18 afios.

Los nifios menores de esta edad deben ser supervisados por un adulto

cuando lo usen.

. NO deje el producto desatendido mientras esta conectado a una fuente

de alimentacién. Desenchufe el producto ante cualquier sefial de mal

funcionamiento y consulte el manual de instrucciones.

Si las baterias tienen poca vida, deben reemplazarse tan pronto como sea

posible.

10.NO exponga el dispositivo a altas temperaturas ni lo incinere, evite usarlo
en entornos donde haya posibles cambios bruscos de temperatura.

11.Guarde el dispositivo en un lugar ventilado. NO use el dispositivo en
ambientes humedos y manténgalo alejado de cualquier material combustible.

12.Evite cualquier golpe o impacto en el dispositivo.

13.NO coloque ninglin objeto conductor o metalico en el dispositivo con el
fin de que no se produzcan cortocircuitos y explosiones.

14.Desconecte el dispositivo y quite las baterias si no lo va a usar.

15.NO desmonte ni modifique el dispositivo, ya que esto invalidaria la
garantia del producto. Consulte la seccién de garantia en el manual para
obtener informacién completa sobre la garantia.

16.iNO use este dispositivo de forma incorrecta! Uselo solo para los fines y
propdsitos previstos.
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Exencion de responsabilidad

Este producto esta asegurado globalmente por Ping An Insurance (Group)
Company of China, Ltd. NITECORE no serd responsable de ninguna pérdida,
dafio o reclamacion de ninglin tipo incurridos por no seguir las instrucciones
provistas en este manual de instrucciones.

(Deutsch) ULM10 PRO

Bedienungsanleitung

Das ULM10 PRO ist ein Zwei-Slot-Ladegerét speziell fiir Leica BP-SCL5 Kamera-
Akkus. Das ULM10 PRO unterstiitzt das gleichzeitige Laden von 2 Akkus. Der
Ausgangsstrom wird automatisch entsprechend dem Eingangsstrom eingestellt,
um die optimale Ladeeinstellung zu erreichen. Dieses Produkt darf NICHT mit
anderen als in diesem Handbuch angegebenen Akkus verwendet werden.

Lademodi

Das ULM10 Pro verfiigt tiber 2 Lademodi: QC-Modus und Standard-Modus
QC-Modus: Im ULM10 Pro ist QC 2.0 integriert. Wenn Sie eine Verbindung zu einem
QC- Gerat (oder Adapter) herstellen, wird auf dem Display "Quick Charge" in der
oberen linken Ecke angezeigt. In diesem Status (Eingangsspannung: 9V) kénnen 2
Akkus gleichzeitig mit einem maximalen Ladestrom von 800mA in jedem Steckplatz
oder 1 Akku mit einem maximalen Ausgangsstrom von 1200mA geladen werden.
Standard-Modus: In diesem Status (Eingangsspannung: 5V) wird der zuerst
eingelegte Akku mit einem maximalen Ladestrom von 700mA geladen. Wenn der
erste Akku vollstandig geladen ist, wird der andere Akku geladen.

Automatische Erkennung der maximalen
Leistung der Energiequelle

Der tatséchliche Ladestrom des ULM10 PRO hangt von der maximalen
Eingangsleistung ab, die von der USB-Stromquelle geliefert wird. Der Ladestrom
wird eingestellt auf Basis der tatséchlichen Leistung, die dem Gerét zugefihrt wird.
Dies erhoht die Effizienz und verkiirzt gleichzeitig die Ladezeit.

Erkennung der Akku-Kondition

Sobald der Akku eingelegt ist, beginnt der ULM10 PRO mit einem geringen
Ladestrom die Akkukondition zu

ermitteln, um diese als "Good", "Normal" oder "Poor" anzuzeigen.

HINWEIS: Wird der Akkustatus als "Poor" angezeigt, Uberpriifen Sie zuerst, ob
der Kontakt des Akku zum Ladegerét optimal ist, da es sich sonst ggf. um eine
Falschmeldung handelt. Entnehmen Sie dazu den Akku und legen Sie ihn erneut in
korrekter Weise ein. Wechseln Sie den Akku aus, wenn die Meldung gleich bleibt.

Verpolungsschutz und Schutz gegen Kurzschluss
Der ULM10 PRO nutzt einen mechanischen Verpolungsschutz. Das Einsetzen von
inkompatiblen Akkus oder die falsche Akkuinstallation verhindert den Beginn des
Ladevorgangs. Wird ein Akku mit Kurzschluss eingelegt, erscheint im Display "EE EE".
HINWEIS: Wenn das Display die Fehlermeldung ,EE EE" zeigt, legen Sie
den Akku bitte fiir 30 Minuten in das original Ladegerat zur Aktivierung ein.
Sollte anschlieBend eine Ladevorgang nicht maglich sein, dann ersetzten Sie
bitte den Akku.

VorsichtsmaBnahmen

1. Der ULM10 PRO Lader ist ausschlieBlich fiir Leica BP-SCI5 Akkus geeignet.
Versuchen Sie NICHT, andere Akkus damit aufzuladen.

2. Esist normal, wenn der ULM10 PRO Lader wéhrend des Ladens moderate
Warme abgibt.

3. Betriebstemperatur: -10° bis 40°C, Lagertemperatur: -20° bis 60°C

4. Lesen Sie sorgféltig alle Hinweise auf dem Gerat, um sicherzustellen, dass
die Akkus korrekt installiert sind.

5. SchlieBen Sie dieses Ladegeréat nur an Netzteile an, deren
Eingangsspannungen den Werten entsprechen, die in dieser Anleitung
aufgefiihrt sind. Wenn die Eingangsspannung zu niedrig oder zu hoch ist,
kann dies zu Fehlfunktionen oder sogar zu einem Brand fiihren.

6. Laden Sie die Akkus NICHT, wenn Anzeichen von Fehlern oder Kurzschliissen
vorliegen.

7. Das Ladegerét ist fiir den Gebrauch durch Erwachsene konzipiert. Kinder unter 8
Jahren diirfen das Ladegerat nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

8. Lassen Sie den Lader NICHT unbeaufsichtigt, wenn er an eine
Stromversorgung angeschlossen ist. Trennen Sie den Lader sofort von der
Stromquelle, wenn Sie Anzeichen von Fehlfunktionen bemerken und lesen
Sie diese Bedienungsanleitung.

9.  Akkus mit nur noch kurzer Betriebszeit sollten so schnell wie méglich ersetzt
werden.

10. Setzen Sie das Gerat nicht direktem Sonnenlicht, Heizkérpern oder

offenen Flammen aus. Vermeiden Sie extrem hohe oder extrem niedrige

Umgebungstemperaturen sowie plétzliche Temperaturdnderungen.

Verwenden Sie das Geréat nur in gut belifteten Rdumen. Verwenden Sie den

Lader NICHT in feuchter Umgebung und halten Sie ihn fern von brennbaren

Materialien.

12. Setzen Sie den Lader KEINEN Schldgen oder Erschiitterungen aus.

13. Legen Sie KEINE leitenden oder metallenen Gegensténde in den Lader, um
einen Kurzschluss oder Explosionen zu vermeiden.

14. Entfernen Sie alle Akkus und trennen Sie das Gerat von der Stromquelle,

wenn es nicht in Gebrauch ist.

. Zerlegen oder modifizieren Sie den Lader NICHT. Anderenfalls erlischt der

Garantieanspruch. Lesen Sie dazu die Details in dieser Anleitung.

2Zweckentfremden Sie das Gerét nicht! Verwenden Sie es ausschlieBlich fiir

den beabsichtigten Zweck und Funktion!

Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist weltweit von Ping An Insurance (Group) Company of
China, Ltd. versichert. Nitecore haftet nicht fiir Verluste, Schaden oder
Anspriiche jeglicher Art, die aufgrund der Nichtbeachtung der hier in diesem
Benutzerhandbuch beschriebenen Anweisungen entstanden sind.

Allgemeine Hinweise

Altbatterien gehéren nicht in den Hausmiill. Sie kénnen gebrauchte Batterien
unentgeltlich an unser Versandlager zuriickgeben. Als Verbraucher sind Sie zur
Riickgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.
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(Francais) ULM10 PRO

Instructions

Le présent chargeur est destiné aux batteries de caméra Leica de type BP-SCL5.
Le chargeur ULM10 Pro supporte une charge des batteries dans tous les deux slots
simultanément. La puissance de sortie est réglée automatiquement en fonction du
courant d'entrée pour atteindre une efficacité de charge optimale. Ce produit NE
dot PAS étre utilisé avec d'autres batteries non spécifiées dans ce manuel.

Mode de charge

Le chargeur a deux modes de charge, soit le mode QC et le mode de charge normal.
Mode de charge rapide: Le chargeur supporte le mode QC. Quand il est
connecté a un appareil d'alimentation (ou adapteur) supportant le mode QC,
I'écran montrera "Quick Charge". Sous le mode QC (tension d'entrée: 9V), le
chargeur peut charger 2 batteries simultanément avec un courant de charge
maximal de 800mA de chaque slot, ou 1 batterie avec un courant de charge
maximal de 1,200mA.

Mode de charge normal: Sous le mode de charge normal (tension d'entrée
5V), le chargeur chargera la batterie qui est insérée premiérement avec un
courant de charge maximal de 700mA, et puis charge |'autre batterie quand la
premiére est complétement chargée.

Sélection automatique du courant de charge

Le courant de sortie réel de L'ULM10 Pro dépend de la puissance maximale
fournie par I'USB. Le courant de sortie est réglé en fonction de la puissance réelle
introduite sur I'appareil, afin d'augmenter son efficacité tout en raccourcissant le
temps de charge.

Détection de la santé de la batterie

Une fois la batterie insérée, I'ULM10 Pro procédera a une charge initiale de teste
de courant faible pour diagnostiquer I'état de la batterie. Aprés le diagnostic, I'état
de la batterie s'affiche comme Bon, Normal ou Mauvais (Good, Normal, Poor).
NOTE: Re-insérez la batterie lorsque "Pauvre" (Poor) apparait a I'écran au cas

ol il y aurait un mauvais contact de la batterie. Remplacez la batterie si "Poor"
apparait a I'écran de fagon continue.

Protection contre les inversions de polarité et
les courts-circuits

L'ULM10 Pro utilise la protection contre les inversions de polarité. L'insertion de
batteries incompatibles ou l'installation incorrecte de la batterie empéchera le
démarrage du processus de charge. Le message d'erreur "EE EE" apparait sur
I'écran LCD a l'installation d'une batterie en court-circuit.

Remarque: lorsque I'écran affiche le message d'erreur «EE EE», veuillez
mettre la batterie dans le chargeur de batterie d'origine pendant 30 minutes
pour l'activer. S'il ne parvient toujours pas a se charger apres cela, veuillez
remplacer la batterie

Précautions
1. Le chargeur ULM10 Pro n'est compatible qu'avec les batteries BP-SCL5. NE
PAS utiliser avec d'autres batteries.
2. Une montée en température du produit est & prévoir pendant le processus de
charge, c'est normal.
3. La plage de température appropriée pour le chargeur en opération est
-10~40°C (14~104°F) , et -20~60°C (-4~140°F) lorsqu'il est inactif.
4. Lisez attentivement toutes les étiquettes de I'appareil pour vous assurer que
les batteries sont correctement installées.
. Veuillez connecter ce chargeur aux sources d'alimentation avec la tension
d'entrée indiquée dans les spécifications du manuel d'utilisation. Si la
tension d'entrée est trop faible ou trop élevée, cela peut entrainer des
dysfonctionnements ou méme un incendie.
NE CHARGEZ PAS les batteries s'il y a un signe de défaut ou de court-circuit.
Le produit est congu pour les adultes. L'utilisation du produit par des mineurs
doit étre soumis a la surveillance d'un adulte. Le fonctionnement, I'utilisation
ou le nettoyage du produit NE PEUT PAS étre effectué par des enfants agés
de moins de 9 ans.
Ne laissez jamais le chargeur sans surveillance lorsqu'il est connecté & une
source d'énergie. Si vous constatez un dysfonctionnement, arrétez la charge
immédiatement et référez-vous au mode d'emploi.
Les batteries de courte durée de vie doivent étre remplacées dés que possible.
10. NE PAS exposer |'appareil a une température élevée ni l'incinérer, éviter
d'utiliser I'appareil dans des environnements ot des changements rapides de
température sont possibles.
. Utilisez le chargeur dans des espaces bien ventilés. ne I'utilisez pas et ne
le stockez pas dans un environnement trop humide. n'approchez pas de
substances volatiles inflammables du chargeur.
12. Evitez les chocs qui pourraient endommager le chargeur.
13. N'insérez pas de fils métalliques ou autres matériaux conducteurs a l'intérieur
du chargeur pour éviter un court-circuit ou une explosion.
Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, retirez toutes les batteries et débranchez
le chargeur.
15. Ouvrir, démonter et modifier I'unité peut invalider la garantie. Vérifiez les
termes de la garantie ci-dessous.
16. NE pas abuser! A utiliser pour le but et la fonction prévus uniqguement.
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Clauses limitatives de responsabilité

Ce produit est globalement assuré par Ping An Insurance (Group) Company
of Chine. Nitecore décline toute responsabilité en cas de perte; de dommage
ou de réclamation de quelque nature que ce soit résultant du non-respect des
instructions fournies dans la présente Manuel d'Utilisation.
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WHCTpYKUMSA No aKcnyaTaumm

3107 npoAykT paspaboTaH cneumanbHo Ans akkyMynsTopa kamepsl Leica BP-SCLS.
3apsiaKy YNSTOPOB OAHOBP B 06oNX rHesjax.

Buxom«om TOK HaCTpanBaeTCst aBTOMATUHYECKM B COOTBETCTBUMN CO 3HAUEHMEM

BXO/JHOrO TOKa ANsi AOCTWKEHNS ONTUMANbHBIX YCIOBMIA 3apsiaku. 3AMPELLAETCA

1CMo/b30BaTh JaHHOE YCTPOIICTBO C akKyMy/ISTOPaMK, KOTOPbIE He yKasaHbl B

HacTosilLeM PYKOBOACTBE.

PexxuMbl 3apsaaku

Y ULM10 Pro uMeTcsi 2 pexvma 3apsaki (pexwM GbICTPOil 3apsiaku 1 CTaHAAPTHbIIA PEXUM).
Pexum 6bicTpoii 3apsaaku: ns ULM10 Pro goctynHa QC 2.0. Mpu noakmiodeHnmn
K yCTpOIiCTBY (M aganTepy), MoAAEpXKUBaloLLEeMy BbICTPYIO 3apsiaKy, B BEPXHEM
NeBoM yriy aucnnest GyaeT 0ToBpaxaThcs HaAMMCh «BbicTpas 3apsiaka». B 3ToM
cocTosHUN (BxoaHOe HanpshkeHne: 9 B) OH MOXET 3apsixaTb 2 akkyMynsiTtopa
OAHOBPEMEHHO C MaKCUMasbHBIM BbIXOAHBIM TOKOM 800 MA B KaXaoM rHesae win 1
aKKyMYNSTOP C MaKCMMasbHbIM BbIXOZHbBIM TOkoM 1200 MA.

CTaHAApTHBIN PeXnM: B 3ToM cocTosiHm (BxoaHoe HanpsbkeHue: 5 B), oH
3apsKaeT akKyMynsTop, KOTOprﬁ YCTaHOB/EH NEPBbIM C MaKCUManbHbIM BbIXOAHbIM
Tokom 700 MA, a 3aTeM 3apsaeT Cieflyloluii Nocre TOro, Kak MepBbiii akkyMynsTop
NONHOCTbLIO 3apsAANUTCA.

ABTOMaTHMuyecKas perynimpoBKa Toka

daKTUYecKuit BbIx0AHOM Tok ULM10 Pro 3aBUCUT OT MaKCUMasibHOI MOLHOCTH,

N0AABaeMOil OT UCTOYHMKa NuTaHNs USB. BbIXOAHON Tok ByAeT perynmposaTthes
Ha 0CHOBE (DaKTUYECKO MOLHOCTH, MO/ABAEMOIA Ha YCTPOICTBO, NOBbILIASH €0
3thheKTUBHOCTb 1 COKpaLLiasi NPOAIOMKUTENBHOCTb 3aPSAKA.

n poBepKa COCTOSAHUA aKKYMYJIfiTOpa
Mocne Toro, kak akkymynstop 6yaet BcraBneH, ULM10 Pro HauHeT nepBuyHyio
3apAAKY HWA3KUM TOKOM ANS AMArHOCTUKN COCTOSIHMS akkyMynsTopa. Mocne
[MarHoCTVKN COCTOsIHME akkyMynsiTopa 6yaeT oTo6paxaTses Kak «Xopoluee»,
«HopmanbHoe» unn «fnoxoe».

BcTaBbTe akkyMyNSTOp NOBTOPHO, EC/M Ha 3kpaHe NosBNAeTCs cooblieHe
«l‘lnoxoe» UTOBbI MCKIIOUMTB BOMOXHOCTb MIOXOrO KOHTaKTa C akkyMyNiSTopoM,
3aMeHNTe akKyMyNaTop, ecm cooblierye «I710xoex MosIBNSETCS Ha 3kpaHe NOCTOSHHO.

3awumTta ot oGpa‘rnou NnoNIIPHOCTU U OT
KOPOTKOro 3aMbiKaHusa

ULM10 Pro ucnonb3yeT MexaHU4eckylo 3aluuTy oT 06paTHOIA MONSPHOCTH, YCTaHoBKa
HeCOBMECTUMbIX aKKky pOB UK YCTaHOBKa aKKy 6yner
NpensTCTBOBaTL Havany npouecca 3apsiaku. CooblieHne o6 owmbke «EE EE» NOABUTCA
Ha XXK-aucnnee npu BO3HMKHOBEHMN KOPOTKOTO 3aMblKaHMS.

Mpumeuanume. Korga Ha Aucnnee otobpaxaeTcs cooblieHne 06 olwnbke
«EE EE», BCTaBbTe akKyMy/siTOp B OPUriHANbHOE 3apsiiHOE YCTPOMCTBO

Ha 30 MUHyT, 4TOBbI aKTMBMUPOBaTL ero. Ecin nocne sToro 3apsiaka no-
npexHeMy HEeBO3MOXHa, 3aMeHUTe akKyMynsTop.

npenocrepemeuua
ULM10 Pro coBMecTM TONbKO C akkyMynsTtopamy kamepsl Leica BP-SCLS. HE
NbiTaiiTech 3apshkaTb Apyrie akkyMynsTopbl.

2. YMepeHHblii Harpes HacTOSLLEro U3AENMs BO BPeMs NpoLecca 3apsaki SBnseTcs
HOPMa/IbHbIM SIBNIEHIEM.

3. [vanasoH pabounx Temnepatyp: -10~40 °C (14~104 °F), TemnepaTtypa
XpaHeHusi: -20~60 °C (-4~140 °F).

4. BHMMaTENbHO M3yunTe BCe 0603HAUEHMs! Ha YCTPOIICTBE, YTOBLI 0becneumnTh
NpaBu/IbHYIO YCTAHOBKY akKyMynSTOPOB.

5. MopknioyaiiTe 3apsiaHOe YCTPOWCTBO K MCTOUHMKAM NUTAHMS CO BXOAHBIM
HanpskeHeM, ykasaHHbIM B TEXHNYECKUX XapaKTepUCTUKaX PyKOBOACTBA
nonb3oBatens. ECu 3HaueHne BXOAHOMO HanpSKEHNs CIMLIKOM HU3KOE MM CIMILIKOM
BbICOKOE, 3T0 MOXET NPUBOAUTS K BOSHUKHOBEHMIO CGOEB MM K MOXapy.

6. HE 3apsbkaiiTe akkyMynsiTopbl, €M HaNULO NtoGble NpU3HaKM,
CBMAETENLCTBYIOWME O HEMCNPABHOCTY MM KOPOTKOM 3aMblkaH!M.

7. YCTPO¥AiCTBO Npe) 0 ANS UCro! NNL@MM, AOCTUTLIMMM
18-neTHero Bo3pacTa. JIuua, He AOCTUTLIME YKa3aHHOTO BO3PACTa, AOMKHbI
VCMIONb30BaTh 3aps/IHOE YCTPOUCTBO NOA NPUCMOTPOM B3POC/TBIX.

8. HE octasnsiiTe yCTPOIiCTBO 6€3 MPUCMOTPa, KOTAa OHO MOAKIIOHEHO K CTOUHNKY
nuTaHms. OTKNOYaIATe YCTPOICTBO Npu 06HAPYXKeHUH Nio6bIX NPU3HaKOB,

c CTBYIOLMX O ™, " b K PYKOBOZACTBY MO/Ib30BATENSI.
9. AKKyMyﬂﬂTOpM C UCTEKLWNM CPOKOM Cny)K6hI HeOGXOI_]MMO 3aMEHSATb KaK MOXHO
cKopee.

10. HE nozsepraiiTe yCTPOICTBO BO3AENCTBMIO BLICOKUX TEMMEPATYP WA OTHSI,
u3beraiite UCMONL30BaHUA YCTPOIICTBA B YCTIOBUAX PE3KMX Nepenasios TeMnepatyp.

11. XpaHuTe YCTPOICTBO B BEHTUAMPYEMbIX NoMeLeHusix. HE ucnonb3yiite ycTpoicTeo
B0 BNAXHOW CPeAe U He NoABepraiiTe BO3AGIHCTBIIO MOGbIX FOPIOUMX MaTepuanos.

12. He noasepraiite yCTPOICTBO yiapaM Wm UHLIM BUAAM BO3AENCTBHS.

13. HE BCTaBnsiiTe TOKONPOBOASALIMIA MW METANIMYECKNI NPeAMET B YCTPOICTBO BO
136exKaHNe KOPOTKOrO 3aMbIKaHUsi 1 B3PbIBOB.

14. OTK/loYaiiTe yCTPOICTBO OT CETU U BbIHUMAIITE akkyMyNATOPbI B TOM Cllyuae,
€C/M OHO HE CTIONb3YeTCst.

15. HE pa36upalite yCTPOVCTBO M He BHOCUTE B HErO U3MeHeHNs, Tak kak 3T0 npuseseT
K aHHYNIMPOBAHMIO rapaHTUM. [1si nofyueHnst Goree MosHoit MHdopMaLmm o
rapaHTMM 03HaKOMbTECh C pa3fieNioM "TapaHTs" B PyKOBOACTBE NONb30BaTeNs.

16. 3AMPELLIEHO ncnonb3oBaTk yCTPOICTBO He NO HasHaueHuio! crnonb3yiite
YCTPOWCTBO TOMBKO MO Ha3HaUEHMIO U B COOTBETCTBUMN C €ro yHKUMAMM.

OroBopka 06 orpaHM4YeHUn OTBETCTBEHHOCTH
HacTosiluee n3genve 3acTpaxoBaHo BO BCex CTpaHax MUpa koMnaHueli Ping

An Insurance (Group) Company of China, Ltd. KomnaHus NITECORE He HeceT
OTBETCTBEHHOCTU W HE UMeeT 0653aTeNbCTB B CBA3MW C No6bIMK YBbITKaMK, yluep6om
WM NpeTeHsnsMn Nioboro poaa, UMMM B pe3ynbTaTe Heg

MHCrp\/KLlVIﬁ, npeacTaBneHHbIX B HACTOAWEM pyKOBOACTBE MoNb30BaTens.
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(Italiano) ULM10 PRO

Istruzioni per I'uso

Questo prodotto & progettato specificamente per la batteria della
fotocamera Leica BP-SCL5. Supporta la ricarica delle batterie in entrambi
gli slot contemporaneamente. L'uscita viene regolata automaticamente per
immettere I'impostazione di carica ottimale. Questo prodotto non dovra
essere utilizzato con altre batterie non specificate in questo manuale.

Modalita di ricarica

L'ULM10 Pro ha 2 modalita di ricarica (modalita QC e modalita standard).
Modalita QC: ULM10 Pro ¢ disponibile QC 2.0. Quando ci si connette a

un dispositivo (o adattatore) supportato da QC, il display mostrera "Carica
rapida" nell'angolo in alto a sinistra. In questo stato (Tensione di ingresso:

9 V), puo caricare contemporaneamente 2 batterie con una corrente di
uscita massima di 800 mA in uno slot o 1 batteria con una corrente di uscita
massima di 1.200 mA.

Modalita standard: in questo stato (Tensione di ingresso: 5 V), carica la
batteria che viene inserita per prima con una corrente di uscita massima di
700 mA, quindi carica I'altra quando la prima batteria & completamente carica.

Regolazione corrente automatica

La corrente di uscita effettiva dell'ULM10 Pro dipende dalla potenza massima
fornita dalla fonte di alimentazione USB. La corrente di uscita verra regolata
in base alla potenza effettiva immessa nel dispositivo, aumentandone
l'efficienza e riducendo la durata della carica

Monitoraggio dello stato della batteria

Una volta inserita la batteria, ULM10 Pro procedera con una carica iniziale di
prova a bassa corrente per diagnosticare lo stato della batteria. Dopo la diagnosi,
lo stato della batteria verra visualizzato come Buono, Normale o Scadente.
Nota: reinserire la batteria quando sullo schermo viene visualizzato "Poor"
per eliminare la possibilita di uno scarso contatto della batteria, sostituire la
batteria se "Poor" appare costantemente sullo schermo.

Protezione da inversione di polarita e anti-

cortocircuito

L'ULM10 Pro utilizza la protezione meccanica contro I'inversione di polarita.
L'inserimento di batterie incompatibili o I'installazione errata della batteria
impediscono I'avvio del processo di ricarica. Il messaggio di errore "EE EE" verra
visualizzato sul display LCD quando € installata una batteria in cortocircuito
Nota: Quando il display mostra il messaggio di errore "EE EE", inserire la
batteria nel caricabatteria originale per 30 minuti per attivarlo. Se non &
ancora possibile ricaricare, sostituire la batteria.

Avvertenze

1. ULM10 Pro & compatibile solo con le batterie della fotocamera Leica BP-
SCL5. NON tentare di caricare altre batterie.

2. Il calore moderato di questo prodotto & normale durante il processo di ricarica.

3. Temperatura di funzionamento: -10 ~ 40 °C (14 ~ 104 °F), temperatura
di conservazione: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F).

4. Leggere attentamente tutte le etichette sul dispositivo per assicurarsi
che le batterie siano installate correttamente.

5. Collegare questo carica batterie agli alimentatori con la tensione

di ingresso indicata nelle specifiche del manuale dell'utente. Se la

tensione di ingresso & troppo bassa o troppo alta, puo portare a

malfunzionamenti o addirittura a un incendio.

NON caricare le batterie se c'é qualche segno di guasto o cortocircuito.

1l caricatore deve essere utilizzato solo da adulti sopra i 18 anni. I

bambini di eta inferiore a questa eta devono essere sorvegliati da un

adulto quando utilizzano il carica batterie.

8. NON lasciare incustodito il prodotto mentre & collegato a
un alimentatore. Scollegare il prodotto da qualsiasi segno di
malfunzionamento e fare riferimento al manuale dell'utente.

. Le batterie di breve durata devono essere sostituite il prima possibile.

10. NON esporre il dispositivo a temperature elevate o incenerire, evitare
di utilizzare il dispositivo in ambienti in cui sono possibili cambiamenti
drastici di temperatura.

11. Conservare il dispositivo in aree ventilate. NON utilizzare il dispositivo in
un ambiente umido e tenere lontano da materiali combustibili.

12. Evitare urti o impatti sul dispositivo.

13. NON posizionare oggetti conduttivi o metallici nel dispositivo per evitare
cortocircuiti ed esplosioni.

14. Scollegare il dispositivo e rimuovere le batterie quando non & in uso.

15. NON smontare o modificare il dispositivo in quanto cid rendera la
garanzia del prodotto non valida. Fare riferimento alla sezione sulla
garanzia nel manuale per informazioni complete sulla garanzia.

16. NON abusare in alcun modo! Utilizzare solo per lo scopo e la funzione
previsti.

AVVISO DI GARANZIA IMPORTANTE

Questo prodotto & assicurato a livello mondiale da Ping An Insurance (Group)
Company of China, Ltd. NITECORE non pud essere ritenuta responsabile per
eventuali perdite, danni o reclami di qualsiasi tipo sostenuti a causa della
mancata osservanza delle istruzioni fornite in questo manuale utente.

No

(Romana) ULM10 PRO

Instructiuni de operare

Acest produs este special conceput pentru acumulatorul Leica BP-SCL5.
Suportd incarcare simultand in ambele sloturi. Curentul de incdrcare este
ajustat automat in functie de cel de intrare pentru a obtine reglajele optime
de incércare. Acest produs NU trebuie utilizat cu alti acumulatori decét cei
mentionati in prezentul manual.

Moduri de incarcare

ULM10 Pro are 2 moduri de incércare (Mod QC si Mod Standard).

Mod QC: ULM10 Pro are disponibil QC 2.0. Cand il conectati la un aparat
(sau adaptor) QC, display-ul afiseaza " Qulck Charge in coltul stanga, sus. fn
acest mod (tensiune de intrare: 9V), poate incérca simultan 2 acumulatori
cu un curent maxim de incarcare de 800 mA in oricare dintre canalele de
incércare sau un acumulator cu un curent maxim de incarcare de 1.200 mA.
Mod standard: In acest mod (tensiune de intrare: 5V), el incarcé primul
acumulator instalat cu un curent maxim de incércare de 700mA, apoi il
incarcé pe celdlalt (cand acumulatorul este complet incércat).

Reglarea automata a curentului

Curentul real de incércare al ULM10 Pro depinde de puterea maxima furnizatd
de sursa USB. Curentul de incércare este reglat in functie de puterea reald
care intrd in aparat, marind eficienta si scurtand timpul de incarcare.

Monitorizarea sanatatii acumulatorului

Dupd ce acumulatorul este introdus, ULM10 Pro incepe un test de incarcare
cu curent de intensitate joasa pentru a stabili statusul acumulatorului. Dupa
acest diagnostic, statusul acumulatorului va fi indicat ca: Bun (Good), Normal
(Normal) sau Slab (Poor).

Noté: Reintroduceti acumulatorul cand pe ecran apare “Poor” pentru a
elimina varianta unui contact necorespunzator al acumulatorului. Inlocuiti
acumulatorul dacd mesajul “Poor” continud sa apara.

Protectie impotriva polaritatii inversate si
scurtcircuitarii

ULM10 Pro foloseste protectia mecanicd impotriva polaritatii inversate.
Introducerea de acumulatori incompatibili sau instalarea incorectd a
acumulatorului impiedicd inceperea procesului de incdrcare. Mesajul de eroare
EE apare pe display-ul LCD cand este instalat un acumulator scurtcircuitat.
Nota: Cand apare pe ecran mesajul de eroare “EE EE”, va rugam sa inserati
acumulatorul in incarcatorul original pentru 30 de minute pentru al activa.
Daca nu il puteti incarca dupa acest pas, va rugam sa inlocuiti acumulatorul.

Atentie!

1. ULM10 Pro este compatibil doar cu bateriile pentru camerd Leica BP-
SCLS. NU incercati sd incarcati alti acumulatori.

2. Intimpul procesului de incércare se produce cdldurd moderats, ceea ce
este un lucru normal. .

3. Temperatura de operare: -10°~ 40°C, depozitare: -20° ~ 60° C.

4. Cititi cu atentie toate etichetele de pe dispozitiv pentru a va asigura cd
acumulatorii sunt introdusi corect.

5. V4 rugdm sa conectati incarcatorul la surse de curent cu tensiunea de
intrare specificatd in acest manual de utilizare. Dacé tensiunea de intrare
este prea scazutd sau prea ridicatd, pot aparea defectiuni si se poate
produce chiar foc.

6. NU incdrcati acumulatorii dacd existd indicii de defectiune sau
scurtcircuitare.

7. Incarcétorul poate fi folosit doar de persoane peste 18 ani. Copiii sub
aceastd varstd trebuie supravegheati de un adult cand folosesc incarcatorul.

8. NU l&sati produsul nesupravegheat cat timp este conectat la o sursa de
curent. Deconectati produsul la orice semn de defectiune si consultati
manualul de utilizare.

9. Acumulatorii cu duratd scurté de viatd trebuie inlocuiti cat mai repede

posibil.

. NU expuneti aparatul la temperaturi ridicate si nu-l incinerati, evitati
utilizarea acestuia in medii in care sunt posibile schimbari severe de
temperatura.

. Depozitati aparatul in spatii ventilate. NU utilizati aparatul in medii umede
si pastrati-| departe de orice material combustibil.

12. Evitati orice soc sau impact asupra dispozitivului.

13. NU introduceti conductori sau obiecte metalice in dispozitiv pentru a evita

scurtcircuitarile si exploziile.

14. Deconectati aparatul si indepartati acumulatorii cnd acesta este nefolosit.

15. NU dezasamblati sau modificati aparatul, intrucdt garantia produsului
devine invalidd. V& rugdm sa consultati sectiunea de garantie pentru
informatii complete referitoare la aceasta.

16. NU abuzati! Utilizati aparatul doar in scopul si functia pentru care a fost
proiectat
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Exonerare de raspundere

Acest produs este asigurat la nivel global de Ping An Insurance (Group)
Company of China, Ltd. NITECORE nu este responsabild sau réspunzatoare
pentru pierderile, deteriordrile sau pretentiile de orice fel aparute ca urmare
a nerespectdrii instructiunilor furnizate in acest manual de utilizare.
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